
GRØNT TAG
Det grønne tag kan tilbageholde store mængder vand – ca. 25 liter/m2. 
Vækstlaget består af ca. 8-10 forskellige arter af stenurt som blomstrer 
på forskellige tidspunker af året. Planterne optager noget af vandet, 
forsinker det og øger fordampning. Ca. 2/3 regnvandet fra det grønne tag 
ledes til nedsivning, mens det resterende areal ledes til opmagasinering 
og genanvendelse.

BETONRENDE
Det regnvand, som ikke optages og fordampes af det grønne tag, ledes til 
en betonrende, som løber rundt om huset til en rende af strandsten. 

RENDE AF STRANDSTEN
Vandet fra betonrenden ledes over i en rende af strandsten, hvor vandet 
forsinkes, og noget nedsives, inden det ledes til regnbedet.

PERMEABEL 
BELÆGNING
I den permeable flisebelægning passerer regnvandet ned gennem 
fugerne, hvor det opmagasineres i underlaget, inden det siver videre 
ned til grundvandet.

REGNBED
Vandet fra taget og terrassen ender i regnbedet, hvor 
vandet nedsives. Bedet kan klare at være fyldt med vand i 
max 24 timer. Planterne er særligt robuste: De kan både tåle 
udtørring i længere perioder og oversvømmelse i korte 
perioder henover året.

SOLENERGI 
& VARMEPUMPE
Klimahuset opvarmes af sol og luft. Der er placeret solceller og 
solfangere på bygningen ved siden af huset. Solceller producerer 
strøm, mens solfangere producerer varmt vand til varme. Når solen 
ikke skinner nok til at kunne varme huset op, træder luft-til-vand 
varmepumpen i kraft. Varmepumpen trækker varme fra luften, 
selv i frostvejr, og overfører det til en varmtvandsbeholder i huset.

REGNVANDSTANK
Vandet fra ca. 1/3 af taget samt halvdelen af tagarealet 
fra bygningen ved siden af ledes til en vandtank på 3,5 m3. 
Vandet bruges til toiletskyl og tøjvask. Den årlige besparelse 
på drikkevand ligger på ca. 50.000 liter. Hvis tanken er fuld, er 
der overløb til en faskine.

FASKINE
En faskine er et hulrum i jorden, som opsamler regnvand og får 
det til at sive langsomt ned til grundvandet. Faskinens hulrum kan 
enten være skabt af sten eller af en plastkasette.

Klimahuset
TÅRNBYFORSYNINGS administrationsbygning fra 2016 er opført som et 
moderne, C02-neutralt klimahus, der aktivt udnytter omgivelsernes 
ressourcer – helt i tråd med TÅRNBYFORSYNING's vandvision.

VANDING & VASK
MED REGNVAND
Regnvandet opsamles i den underjordiske regnvandstank. 
Udover at bruge regnvandet til toiletskyl bruges regnvandet 
også til vanding, til bilvask og til vinduespudsning.


